
L I D E S L I D E S

Kolekcia lustrov Aquabelle je vyrobená z ručne fúkaného skla a tvoria ju komponenty 

synchronizovane prúdiace vzduchom, pripomínajúce rybky plávajúce v mori.

V sklenených komponentoch sú zachytené vzduchové bubliny, v ktorých sa nádherne 

láme svetlo a odráža do priestoru. Kombinácia svetla s teplými medovými odtieňmi 

necháva luster doslova žiariť.
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UKCA

UKCA

IP20

IP20

230V AC / 50-60 Hz   

230V AC / 50-60 Hz   

Hmotnosť: 22 kg (so základňou) | 14 kg (bez základne)  

Hmotnosť: 15 kg (so základňou) | 9 kg (bez základne)  

Aquabelle Elipse M

Aquabelle Elipse S

Aquabelle Elipse M 
amber | šampaň | krištáľ

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Aquabelle Elipse S 
amber | šampaň | krištáľ

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W  
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Svetelný zdroj

8 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 48W  
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchytov. 
Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ 
biela matná  
bez kovovej základne

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ 
biela matná  
bez kovovej základne

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo 
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištáľ
počet: 24 ks  

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo 
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištáľ
počet: 16 ks  

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
120 x 46 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
110 x 36 x 4 cm (dĺžka x šírka x výška)
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Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

AQEL-AM-M-WW-S
AQEL-AM-M-NW-S
AQEL-AM-M-CW-S

AQEL-AM-S-WW-S
AQEL-AM-S-NW-S
AQEL-AM-S-CW-S

Kód 

Kód 

bi
el

a 
m

at
ná

bi
el

a 
m

at
ná

be
z 

zá
kl

ad
ne

be
z 

zá
kl

ad
ne

ne
re

z. 
oc

eľ
ne

re
z. 

oc
eľ

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

AQEL-AM-M-WW-W
AQEL-AM-M-NW-W
AQEL-AM-M-CW-W

AQEL-AM-S-WW-W
AQEL-AM-S-NW-W
AQEL-AM-S-CW-W

AQEL-AM-M-WW
AQEL-AM-M-NW
AQEL-AM-M-CW

AQEL-AM-S-WW
AQEL-AM-S-NW
AQEL-AM-S-CW
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UKCA

UKCA

IP20

IP20

230V AC / 50-60 Hz   

230V AC / 50-60 Hz   

Hmotnosť: 37 kg (so základňou) | 23 kg (bez základne)  

Hmotnosť: 28 kg (so základňou) | 18 kg (bez základne)  

Aquabelle Elipse XL

Aquabelle Elipse L

Aquabelle Elipse XL 
amber | šampaň | krištáľ

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Aquabelle Elipse L 
amber | šampaň | krištáľ

luster | interiér
prevádzková teplota: - 10 až 50 °C

Svetelný zdroj

12 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 72W  
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Svetelný zdroj

10 x 6W LED zn. CREE, 12V DC
Príkon: 60W  
3000K | 4000K | 6000K
stmievateľné (riadenie nie je súčasťou)
napájací zdroj - 12V je súčasťou

Pozn.: Lustre bez kovovej základne sú vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanká vystupujú priamo zo stropu z drobných úchytov. 
Nie je možné inštalovať do existujúceho SDK stropu, nakoľko je potrebné lepiť protikus k stropnému úchytu z opačnej strany SDK platne.

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ 
biela matná  
bez kovovej základne

Kovová základňa - povrch. úprava

leštená nerezová oceľ 
biela matná  
bez kovovej základne

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo 
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištáľ
počet: 42 ks  

Sklenené komponenty

ručne fúkané sklo 
vzduchové bubliny v skle
amber | šampaň | krištáľ
počet: 32 ks  

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
170 x 60 x 4 cm 
(dĺžka x šírka x výška)

Kovová základňa - rozmery

pôdorys: elipsa
140 x 52 x 4 cm 
(dĺžka x šírka x výška)
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Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

AQEL-AM-XL-WW-S
AQEL-AM-XL-NW-S
AQEL-AM-XL-CW-S

AQEL-AM-L-WW-S
AQEL-AM-L-NW-S
AQEL-AM-L-CW-S

Kód 

Kód 

bi
el

a 
m

at
ná

bi
el

a 
m

at
ná

be
z 

zá
kl

ad
ne

be
z 

zá
kl

ad
ne

ne
re

z. 
oc

eľ
ne

re
z. 

oc
eľ

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

Teplá biela:      
Denná biela:   
Studená biela:

AQEL-AM-XL-WW-W
AQEL-AM-XL-NW-W
AQEL-AM-XL-CW-W

AQEL-AM-L-WW-W
AQEL-AM-L-NW-W
AQEL-AM-L-CW-W

AQEL-AM-XL-WW
AQEL-AM-XL-NW
AQEL-AM-XL-CW

AQEL-AM-L-WW
AQEL-AM-L-NW
AQEL-AM-L-CW
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