
Crystella Wall

T E C H N I C K Ý    L I S T

Kategória:
Prostredie:
Aplikácia:
Krytie:
Prevádzková teplota:
Servisná životnosť:

Materiál základňa:
Povrchová úprava:
Sklené komponenty:
Hmotnosť:

Prívodný kábel:

nástenné svietidlo 
interiér  
chodby, obývacie priestory, spálne 
IP20
- 20 až 60 °C
50 000 hodín

Na svietidlá poskytujeme pozáručný 
servis a renováciu. 

nerezová oceľ
leštená nerezová oceľ / zlatá lesklá
trubice plnené krištáľmi Swarovski
Crystella Wall 50 - 2,8 kg
Crystella Wall 60 - 3,2 kg
Crystella Wall 70 - 3,8 kg
nie
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Crystella Wall 50 Crystella Wall 60 Crystella Wall 70

Vstupné napätie 12 V DC: Vstupné napätie 210 - 240 V AC / 50 - 60 Hz:

Príkon:
Svetelný zdroj:
Svietenie:
Fraba svetla:
Stmievanie:

Príkon:
Svetelný zdroj:
Svietenie:
Farba svetla:
Stmievanie:

2 x 5 W 
LED modul zn. CREE
obojsmerné
3000 K / 4000 K / 6000 K 
áno, s použitím externého stmievača
princíp nízko napäťového stmievania
(riadenie a nap. zdroj nie sú súčasťou)

2 x 4 W
LED modul zn. SEOUL
obojsmerné
3000 K / 4000 K / 6000 K 
nie
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Crystella Wall
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Kódové označenie

CRW-50-12-WW

CRW-50-12-NW

CRW-50-12-CW

CRW-60-12-WW

CRW-60-12-NW

CRW-60-12-CW

CRW-70-12-WW

CRW-70-12-NW

CRW-70-12-CW

CRW-50-12-WW-G

CRW-50-12-NW-G

CRW-50-12-CW-G

CRW-60-12-WW-G

CRW-60-12-NW-G

CRW-60-12-CW-G

CRW-70-12-WW-G

CRW-70-12-NW-G

CRW-70-12-CW-G 

CRW-50-230-WW

CRW-50-230-NW

CRW-50-230-CW

CRW-60-230-WW

CRW-60-230-NW

CRW-60-230-CW

CRW-70-230-WW

CRW-70-230-NW

CRW-70-230-CW

CRW-50-230-WW-G

CRW-50-230-NW-G

CRW-50-230-CW-G

CRW-60-230-WW-G

CRW-60-230-NW-G

CRW-60-230-CW-G

CRW-70-230-WW-G

CRW-70-230-NW-G

CRW-70-230-CW-G

Výška svietidla 
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Vstupné napätie

12 V DC

12 V DC

12 V DC 

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC 

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC 

12 V DC

12 V DC

12 V DC

12 V DC 

12 V DC

12 V DC

12 V DC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

230 V AC

Základňa

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

leštená nerez. oceľ

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

zlatá lesklá

Farba svetla

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)

3000 K (WW - teplá biela)

4000 K (NW - denná biela)

6000 K (CW - studená biela)


