Zambezi

kolekcia lustrov

7z ruc¢ne fukaneho skla

InSpiraciou vzniku kolekcie Zambezi
bola najdivokejsia rieka sveta. Sklenené
komponenty svojim tvarom pripominaju vinky
v rozburenej rieke a ich zoskupenie navodzuje

dojem, akoby prudili vzduchom.
Kolekcia Zambezi je vhodna aj do interiérov

s nizkym stropom a komponety vyniknu, ak sa

tiahnu v blizkosti stropu.
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NeoddeliteI'na sucast’

1nterieru

Lustre st dodavané bud’ s kovovou zakladnou
alebo bez nej. V pripade lustrov bez zakladne
vystupuju tenké lanka so zavesenymi
komponentmi priamo zo stropu, z drobnych

uchytov.
Luster vdaka tomu ziskava dalsi rozmer,

nakol’ko pdsobi ako neoddelitelna sucast

celého interiéru, usita priamo na mieru.

Lustre | 119



Zambezi Elipse S

Zambezi Elipse S
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Zambezi Elipse M Zambezi Elipse M
$eda | kristal
180 cm

60 cm

m

180 cm

Kovova zakladna - rozmery

podorys: elipsa
180 x 60 x 4 cm (dlzka x $irka x vyska)

Sklenené komponenty

4c

volitelné

30 cm
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rucne fikané sklo
tmavé Seda | bleda Seda | kristal
pocet: 36 ks

30 cm
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luster | interiér
prevadzkova teplota: - 10 az 50 °C

Svetelny zdroj

Kovova zakladiia - povrch. iprava

14 x 6W LED zn. CREE, 12V DC

Prikon: 84W

3000K | 4000K | 6000K

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
napéjaci zdroj - 12V je sticastou

lestena nerezova ocel'
biela matna
bez kovovej zakladne

CHmotnost’: 24 kg (so zakladnou) | 9 kg (bez zékladne))

bielamatnd nerez. ocel

bez zakladne

R

Kaod

O Teplabiela:  ZAEL-GR-M-WW-S
O Denna biela: ZAEL-GR-M-NW-S
O Studena biela: ZAEL-GR-M-CW-S
O Tepléa biela: ZAEL-GR-M-WW-W
O Dennébiela: ZAEL-GR-M-NW-W
O Studena biela: ZAEL-GR-M-CW-W
O Teplabiela:  ZAEL-GR-M-WW
O Dennébiela: ZAEL-GR-M-NW
O Studen4 biela: ZAEL-GR-M-CW

]

(ukea ) (1p20)

Pozn.: Lustre bez kovovej zakladne su vhodné len pre SDK stropy. Kovové lanka vystupuji priamo zo stropu z drobnych uchytov.
Nie je mozné instalovat do existujiceho SDK stropu, nakol'ko je potrebné lepit protikus k stropnému tichytu z opacnej strany SDK platne.
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