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Spolo¢nost’ LIDES vznikla v roku 2012 s cielom
priniest na trh vysoko kvalitné, detailne
prepracované svietidla, ktoré budd spliat

poZziadavky najnarocnejsich zakaznikov.

Svietidld si navrhované s dorazom na ich
funk¢nost, aby vnasali do priestoru dostatok
svetla a boli ovladatelné v suUcéinnosti s

modernymi technol6giami dostupnymi na trhu.

Samé o sebe su krasnym dizajnovym prvkom,

ktoré splhaji funkciu hlavného osvetlenia a

zarovenn umoznuju nastavovat roéznu intenzitu
svietenia a pretvarat priestor v magickd

atmosféru stvorenu na relax.

Kolekcia svietidiel spaja krasu skla so svetlom,
umenie s modernymi technolégiami a prinasa

jedinecny a nezabudnutelny zazitok.

Okrem skla sa vo svietidlach pouzité dalsSie
kvalitné materialy ako su kovy s unikatnymi
povrchovymi Upravami a jedinetne brusené

kristale od spolo¢nosti Swarovski®.

Na vSetky produkty poskytujeme pozarucny

servis a renovaciu.




Ked'’ sa tradicia stretdva s inovdciou.
Umenie s funkcnostou.
Novy pohlad na svetlo.

Jedinecny dizajn.

Svietidla z rucne fukaného skla,

ktoré zdokonalia Vas priestor.
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Stropne svietidlo z rucne fukaného skla

Kolekcia Ocean bola inSpirovana nesptitanym vodnym zZivlom. Rozburent
vodnu hladinu reprezentuji vzduchové bubliny zachytené v mase skla. Proces
vyroby rucne fiikaného skla je umenim, ktoré si vyzaduje vela zrucnosti a citu

pre detail, a tym robi kazdy jeden kus origindlnym umeleckym dielom.

Stropné svietidla

Idealne pre SPA a Wellness

Svietidlo Ocean Up bolo Specidlne navrhnuté pre SPA a sauny.
Svoje uplatnenie si vSak najde aj v inych priestoroch ako su
chodby, kiipel'ne ale aj podhlady v exteriéroch.

Ocean Up je dostupné vo viacerych farbach vyzarovaného svetla.

Sklenené tienidlo najviac vynikne v studenej bielej verzii.

Stropné svietidla
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Ocean Up 30

stropné svietidlo, zapustné Svetelny zdroj Kod

interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri

prevadzkova teplota: - 30 az 120 °C O Tepla biela: 6W LED ,CREE | 6000 K~ OU1-12-WW30
O Dennabiela:  6W LED, CREE | 4000 K~ OU1-12-NW30
O Studena biela: 6W LED, CREE | 3000 K~ OU1-12-CW30

Er @ RGB: 5W LED, CREE 0U1-12-RGB30
o OO0

2 L - 0 %o stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
|_280mm_| napajaci zdroj nie je sucastou

Cmateriél: nerezova ocel’ | sklo ) Chmotnost’: 0,9 kg ) @

Ocean Up 50

stropné svietidlo, zapustné Svetelny zdroj Kod

interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevadzkova teplota: - 30 az 120 °C O Tepla biela: 6W LED ,CREE | 6000 K~ OU1-12-WW50

o0 O
50
5 ° P8

¢ 80 mm ‘

50 mm

(O Denna biela:
(O Studena biela:
@ RGB:

6W LED, CREE | 4000 K~ OU1-12-NW50

6W LED, CREE | 3000 K
5W LED, CREE

stmievatelné (riadenie nie je sucastou)
napadjaci zdroj nie je sucastou

0U1-12-CW50
0U1-12-RGB50

Cmateriél: nerezova ocel’ | sklo ) Chmotnost’: 1,2kg ) @

Ocean Up 100

stropné svietidlo, zapustné Svetelny zdroj Kod

interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri

prevadzkova teplota: - 30 az 120 °C

O Tepla biela:
(O Denna biela:
(O Studena biela:
@ RGB:

6W LED, CREE | 6000 K OU1-12-WW100

6W LED, CREE | 4000 K
6W LED, CREE | 3000 K
5W LED, CREE

0U1-12-NW100
0U1-12-CW100
0U1-12-RGB100

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
napajaci zdroj nie je sucastou

100 mm

o}
|_280mm | (materiél: nerezové ocel | sklo ) (hmotnost’: 1,8 kg ) @

Ocean Up 150
stropné svietidlo, zapustné Svetelny zdroj Koéd
g interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
. N T v prevadzkova teplota: - 30 aZ 120 °C O Tepla biela: 6W LED ,CREE | 6000 K ~ OU1-12-WW150
TIP: Pouzite kombinaciu svietidiel . = O Dennébiela:  6W LED, CREE | 4000 K ~ OU1-12-NW150
E E O Studené biela: 6W LED, CREE | 3000K ~ OU1-12-CW150
roznych vySok nepravidelne - - - ® RGB: SW LED, CREE OUI-12-RGB150
- stmievatelné (riadenie nie je sicastou)
rovrhnutych v rdmci priestoru: : napdjaci zdroj nie je sucastou
y s 2 2
1 az 2 svietidla na 1 m~. -
© o
o ) O B Cmateriél: nerezova ocel | sklo ) Chmotnost’: 2,3kg ) @
8| Stropné svietidla LIDES LIDES Stropné svietidla |9




Fagus

Zapustne svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Fagus je urcené na zabudovanie do podhladov domov a

inych objektov v exteriéri. Svoje miesto si vSak najde i v modernych

interiéroch. Je velmi vhodné na osvetlenie kupeltiovych ¢i SPA

priestorov, kde je zvySena vlhkost.

Svietidlo je vybavené rozptylovym polykarbonatovym priezorom

s uhlom vyzarovania 180° a krytkou v 3 prevedeniach - leStena

nerezova ocel, zlata leskla a biela matna.

10-30 mm

Povrchova tprava

10 | Stropné svietidla

leStena nerezova ocel

zlaty lesk

biela matna

LIDES

Fagus
lestena nerezova ocel
zapustné svietidlo

interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevadzkova teplota: - 30 az 120 °C

53 mm

e N\ Y
(_material: hlinik + nerezova ocel' ) ( hmotnost: 0,6 kg )

Svetelny zdroj

Kod

O Tepla biela:  11W LED zn. LG | 6000 K
O Dennabiela: 11W LED zn. LG | 4000 K
O Studena biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
@ RGB: 11W LED zn. CREE
@ RGBW: 16W LED zn. CREE

stmievatelné (riadenie nie je sucastou)
napéjaci zdroj nie je st¢astou

(ce) (ukca)

FAG-24-11-WW
FAG-24-11-NW
FAG-24-11-CW

FAG-24-11-RGB
FAG-24-16-RGB

Vs N

(1p65) (24vDC )

Fagus
zlata leskla
zapustné svietidlo

interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevadzkova teplota: - 30 az 120 °C

53 mm

| I

‘ ¢ 105 mm ‘

e N Ry
(_material: hlinik + nerezové ocel ) ( hmotnost: 0,6 kg )

Svetelny zdroj

Kod

O Teplabiela:  11W LED zn. LG | 6000 K
O Dennabiela: 11W LED zn. LG | 4000 K
O Studena biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
@ RGB: 11W LED zn. CREE
@ RGBW: 16W LED zn. CREE

stmievatelné (riadenie nie je stic¢astou)
napajaci zdroj nie je sucastou

)\ TN\
(&) (ukca)

FAG-24-11-WW-G
FAG-24-11-NW-G
FAG-24-11-CW-G
FAG-24-11-RGB-G
FAG-24-16-RGB-G

TN N\
(1p65 ) (24vDC )

Fagus
biela matna
zapustné svietidlo

interiér | SPA | sauny | podhlady v exteriéri
prevadzkova teplota: - 30 az 120 °C

53 mm

|

‘ ¢ 105 mm ‘

(: material: hlinik :) Chmotnost’: 0,5kg )‘

LIDES

Svetelny zdroj

Kéd

O Teplabiela:  11W LED zn. LG | 6000 K
O Dennabiela: 11W LED zn. LG | 4000 K
O Studena biela: 11W LED zn. LG | 3000 K
@ RGB: 11W LED zn. CREE
@ RGBW: 16W LED zn. CREE

stmievatelné (riadenie nie je sucastou)
napajaci zdroj nie je sucastou

FAG-24-11-WW-W
FAG-24-11-NW-W
FAG-24-11-CW-W
FAG-24-11-RGB-W
FAG-24-16-RGB-W

AN\ e\ T\ (e~
(c€) (ukca) (1p65) (24vDC )

Stropné svietidla |11



Da
Bodove svietidlo z nerezovej ocele

Svietidlo Dian sa vyznacuje malymirozmermi a vysokou svietivostou

vzhladom na jeho vel'kost.

Pontka 2 uhly vyZarovania svetla - 15° a 40°. Svietidlo je vdaka
uzkemu svetelnému licu vhodné na zvyraznenie Specifickych
dizajnovych prvkov v interiéry alebo vSade tam, kde sa hodi jeho

minimalistické prevedenie.

/// // /// /// // / / Povrchova tuprava

leStend nerezova ocel

3-15mm

min. 60 mm

N N
NN ARRNARRNARY \ ARNARRNARARRN
RRARRRRARRRRNAN NN NS OISO NY

zlaty lesk

biela matna
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Dian
lestena nerezova ocel

zapustné svietidlo | interiér
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

Svetelny zdroj

6W LED zn. CREE (zabudované)

Kéd

3000K % O Teplabiela:  DIAN-CW-15
4000K 2 | O Dennabiela: DIAN-NW-15
- 6000K i | O Studend biela: DIAN-WW-15
stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
E napajaci zdroj nie je sucastou
I <
% | O Teplabiela:  DIAN-CW-40
L & | O Dennébiela: DIAN-NW-40
_o47mm & | O Studena biela: DIAN-WW-40
C material: hlinik + nerezova ocel ) Chmotnost': 0,1kg ) UKCA P41 (12V DC
Dian
zlata leskla
zapustné svietidlo | interiér Svetelny zdroj Kod
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C
6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K _% O Tepla biela: DIAN-CW-15-G
4000K 2 | O Dennabiela: DIAN-NW-15-G
_ 6000K 5‘2 O Studend biela: DIAN-WW-15-G
stmievatelné (riadenie nie je sucastou)
E napéjaci zdroj nie je sti¢astou
2 g
% | O Teplabiela:  DIAN-CW-40-G
& | O Dennébiela: DIAN-NW-40-G
| 447 mm & | O Studena biela: DIAN-WW-40-G
(materidl: hlinfk + nerezova ocel' ) ( hmotnost: 0,1 kg ) UKcA ) (1P41) (12vDC
Dian
biela matna
zapustné svietidlo | interiér Svetelny zdroj Kaod
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C
6W LED zn. CREE (zabudované)
3000K £ | O Tepldbiela:  DIAN-CW-15-W
4000K 2 | O Dennabiela: DIAN-NW-15-W
_ 6000K i | O Studend biela: DIAN-WW-15-W
stmievatelné (riadenie nie je sucastou)
E napéjaci zdroj nie je sucastou
8 s
= O Tepla biela: DIAN-CW-40-W
& | O Dennébiela: DIAN-NW-40-W
| 547 mm & | O Studena biela: DIAN-WW-40-W

C material: hlinik ) Chmotnost’: 0,1kg )

LIDES

Stropné svietidla |13



Teardrop Single Mini

zavesne svietidlo

Svietidla Teardrop su elegantnym dizajnovym
prvkom a vynikaju svojim variabilnym vyuZzitim.

Sd vhodné na osvetlenie jedalenskych stolov,

kuchynskych ostrovcekov, barovych pultoy,

schodiskovych priestorov, ale aj no¢nych stolikov

Ci priestorov pri zrkadlach.

Zavesné svietidla = ' . —— Zavesné svietidla |15




Zavesné svietidla




b

7w

Svietidla su Standardne dodavané s 2 m zavesnym kablom. Na poZiadanie je moZné TIP: Na osvetlenie jedalenského stola pouzite 12 - 18 svietidiel

pripravit' svietidla s atypickymi dizkami a vypracovat’ navrh ich rozmiestnenia. usporiadanych v 2 radoch a spustenych v réznych vySkach.

18 | Zavesné svietidla Zavesné svietidla |19




Typy stropnych tchytov

vhodné pre SDK stropy

Plochy

vitaci otvor: g 38 - 40 mm

90 mm

“a 46 mm,‘

Montazny predpoklad:

Je moZné instalovat uz do existujiceho
SDK stropu - uchytenie cez pruziny.

Povrchova tprava

Lievikovy Lievikovy mini

vitaci otvor: g 18 mm vitaci otvor: g 7 mm

leStena nerezova ocel

zlaty lesk

¢ierna matna

20| Zavesné svietidla

gL
£ @ 10 mm
(e}
7
s
= =
£ £
(=] (=]
[=)} [=)} Q
¢ 46 mm ¢ 46 mm ‘
Montazny predpoklad:

Nie je mozné inStalovat do existujiceho SDK stropu. SDK platne eSte nesmu byt
osadené na strope, pretoZe je potrebné lepit’ protikus k stropnému tchytu z opacnej
strany SDK platne.

Uhol vyZarovania

15°

40°

LIDES

Teardrop Single Mini

Svetelny zdroj

Kaod - svietidlo

led , , r 6W LED, zn. CREE %’ O Tepla biela: TDSM-WW-15
estena nerezova oce 3000K & | O Dennabiela: TDSM-NW-15
4000K % | O Studena biela: TDSM-CW-15
zavesné svietidlo | interiér 6000K -
prevadzkova teplota: - 20 aZ 60 °C stmievatelné (riadenie nie je sticastou) <
napajaci zdroj nie je sucastou % | O Tepldbiela:  TDSM-WW-40
S | O Dennabiela: TDSM-NW-40
2 | O Studena biela: TDSM-CW-40
g plochy lievikovy lievikovy mini Kod - stropny uchyt
2 0 Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
r Lievikovy mini: ~ GRIP-C
| ¢ 46 mm
('material: nerezova ocel' ) ( hmotnost: 0,4 kg ) (ce) (ukca) (1p44) (12vDC)
Teardrop Slngle Mlnl Svetelny ZdrO] Kéd - svietidlo
lata leskla 6W LED, zn. CREE g O Teplabiela:  TDSM-WW-15-G
zlata leskia 3000K £ | O Dennabiela: TDSM-NW-15-G
4000K ¢ | O Studend biela: TDSM-CW-15-G
zavesné svietidlo | interiér 6000K -
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C stmievatelné (riadenie nie je sticastou) <
napdjaci zdroj nie je stic¢astou % | O Tepladbiela: TDSM-WW-40-G
S| O Dennabiela: TDSM-NW-40-G
2 | O Studend biela: TDSM-CW-40-G
g plochy lievikovy lievikovy mini Kéd - stropny tchyt
= L Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
r Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
‘ ¢ 46 mm
('material: nerezova ocel’ ) ( hmotnost: 0,4 kg ) (ce) (ukca) (1p44) (12vDC)
Teardrop Slngle Mlnl Svetelny zdroj Kéd - svietidlo
ve . 6W LED, zn. CREE £ | O Teplabiela: TDSM-WW-15-B
¢lerna matna 3000K 2 | O Dennabiela: TDSM-NW-15-B
4000K % | O Studend biela: TDSM-CW-15-B
zavesné svietidlo | interiér 6000K -
prevadzkova teplota: - 20 aZ 60 °C stmievatelné (riadenie nie je stcastou) <
napajaci zdroj nie je sicastou % | O Tepldbiela: TDSM-WW-40-B
S | O Dennabiela: TDSM-NW-40-B
2 | O Studena biela: TDSM-CW-40-B

90 mm

‘ ¢ 46 mm

ﬁ/\materiél: hlinik /\,‘ ﬁ/\ hmotnost: 0,3 kg /\,‘

LIDES

plochy lievikovy lievikovy mini

I ISP A
S e

Kéd - stropny uchyt

Plochy: GRIP-A-B
Lievikovy: GRIP-B-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-B

(ce) (ukca) (1p44) (12vDC)

Zavesné svietidla |21



Parachute Single

zavesne svietidlo

Kolekcia Parachute Single pontka Siroku
Skalu pouZitia. Zo svietidiel je moZné vytvarat
réznorodé zoskupenia, ktoré sliZia ako hlavné

osvetlenie jedalenskych stolov, barovych

pultov, schodiskovych priestorov, ale aj

noc¢nych stolikov.

7oV

Svietidla su Standardne dodavané s
2 m zavesnym kablom.
Na poziadanie je moZné pripravit svietidla s
atypickymi dizkami kablov a vypracovat

navrh ich rozmiestnenia.

Zavesné svietidla
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Bubliny zachyteneé v skle

Pri fukani skla bola pouzita sklarska technika,
pomocou ktorej boli v skle vytvoré vzduchové
bubliny, v ktorych sa lame a odraZza svetlo.

Vznika vdaka nim nadherny trblietavy efekt.

Kombinaciou viacerych farebnych odtieriov

skla vytvorite unikatne svetelné dielo.

Tienidlo

kristal

Zavesné svietidla
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Zavesné svietidla

Typy stropnych tuchytov

vhodné pre SDK stropy

Plochy

vitaci otvor: ¢ 38 - 40 mm

¢ 47 mm

Montazny predpoklad:

Je mozné inStalovat uz do existujiceho
SDK stropu - uchytenie cez pruziny.

Povrchova aprava

Lievikovy Lievikovy mini

vitaci otvor: g 18 mm vitaci otvor: g 7 mm

flil?ﬁ

7 77 2 77 77
9z g 97 9z 9z 9z
SN AN LIRSS

N)

leStena nerezova ocel

zlaty lesk

biela matna

LIDES

¢ 10 mm

9 mm

|
=

Montazny predpoklad:

Nie je mozné instalovat do existujiceho SDK stropu. SDK platne eSte nesmu byt
osadené na strope, pretoze je potrebné lepit protikus k stropnému tchytu z opacnej
strany SDK platne.

T
L

g 77 77 77 2
% g s g
L
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Parachute Single

Sampan

Svetelny zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K

zavesné svietidlo | interiér 6000K

prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C stmievatelné (riadenie nie je sti¢astou)
napajaci zdroj nie je sucastou

plochy lievikovy lievikovy mini

DD
P A

77 77 777 7
7 I 7 2z
0 [

17 cm

¢ 13 cm |

‘( material: sklo + nerezova ocel’ :) (: hmotnost: 1,5 kg )

J

nerez. ocel’

biela matna zlatd leskla

Kaéd - svietidlo

O Tepla biela:
O Denna biela:

PAS-WW-CH
PAS-NW-CH

O Studené biela: PAS-CW-CH

Kéd - stropny tchyt

Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C
Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
Plochy: GRIP-A-W
Lievikovy: GRIP-B-W
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-W

(ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

Svetelny zdroj

Parachute Single

S5W LED, zn. CREE

amber 3000K
4000K
zavesné svietidlo | interiér 6000K

stmievatelné (riadenie nie je st¢astou)

prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C
napajaci zdroj nie je sucastou

plochy lievikovy lievikovy mini

A A A
A AP A A A A A AP A I A AP I

17 cm

¢ 13 cm |

‘( material: sklo + nerezova ocel’ :) f/\ hmotnost: 1,5 kg /\]

nerez. ocel’

biela matna zlata leskla

Kadd - svietidlo

O Tepla biela:
O Denna biela:

PAS-WW-AM
PAS-NW-AM

O Studena biela: PAS-CW-AM

Kod - stropny tchyt

Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C
Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
Plochy: GRIP-A-W
Lievikovy: GRIP-B-W
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-W

N

Ve N N oY
(ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

Svetelny zdroj

Parachute Single

SWLED, zn. CREE

4000K
zavesné svietidlo | interiér 6000K

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
napajaci zdroj nie je sucastou

prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

plochy lievikovy lievikovy mini

A A I
A A A PRI AR A PRI

17 cm

| @13 cm

s ) P e , N
(_material: sklo + nerezova ocel' ) ( hmotnost: 1,5kg )

30| Zavesné svietidla

nerez. ocel’

biela matna zlata leskla

Kadd - svietidlo

O Tepla biela:
O Denna biela:

PAS-WW-CR
PAS-NW-CR

O Studen4 biela: PAS-CW-CR

Kéd - stropny uchyt

Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C
Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
Plochy: GRIP-A-W
Lievikovy: GRIP-B-W
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-W

TN SN (i
(ce) (ukca) (1p20) (24vDC )

LIDES

Parachute Single Mini
Samparn

zavesné svietidlo | interiér
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

13 cm

| 9 cm

Svetelny zdroj

5W LED, zn. CREE

3000K

4000K

6000K

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
napajaci zdroj nie je sucastou

plochy lievikovy lievikovy mini

L
L

(: material: sklo + nerezova ocel ) (: hmotnost: 0,8 kg :)

nerez. ocel

biela matna zlata leskla

Kod - svietidlo

O Teplad biela:  PASM-WW-CH
O Dennéabiela: PASM-NW-CH
O Studend biela: PASM-CW-CH

Kéd - stropny uchyt

Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C
Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
Plochy: GRIP-A-W
Lievikovy: GRIP-B-W
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-W

(ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

Parachute Single Mini
amber

zavesné svietidlo | interiér
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

13 cm

| @9 cm

Svetelny zdroj

5W LED, zn. CREE

3000K

4000K

6000K

stmievatelné (riadenie nie je sti¢astou)
napajaci zdroj nie je sucastou

plochy lievikovy lievikovy mini

L
L e

nerez. ocel

biela matna zlata leskla

Kod - svietidlo

O Tepla biela:
O Denna biela:

PASM-WW-AM
PASM-NW-AM
O Studend biela: PASM-CW-AM

Kéd - stropny uchyt

Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C
Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
Plochy: GRIP-A-W
Lievikovy: GRIP-B-W
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-W

(: material: sklo + nerezova ocel ) f/\ hmotnost: 0,8 kg /\] \E/\] f/\UKCA/\] fl\lPZO/\] (24V DC/\]
Parachute Single Mini Svetelny zdroj Kod - svietidlo
vn e SW LED, zn. CREE O Tepla biela:  PASM-WW-CR
kristal 3000K O Denné biela: PASM-NW-CR
4000K O Studena biela: PASM-CW-CR
zavesné svietidlo | interiér 6000K

prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

13 cm

| %9 cm
—— ]

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
napajaci zdroj nie je sucastou

plochy lievikovy lievikovy mini

L L
AP P A AR P A A AN

e - . N , N
(_material: sklo + nerezova ocel ) ( hmotnost: 0,8 kg )

LIDES

Zavesné svietidla

nerez. ocel’

biela matna zlata leskla

Kéd - stropny tchyt

Plochy: GRIP-A
Lievikovy: GRIP-B
Lievikovy mini: ~ GRIP-C
Plochy: GRIP-A-G
Lievikovy: GRIP-B-G
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-G
Plochy: GRIP-A-W
Lievikovy: GRIP-B-W
Lievikovy mini: ~ GRIP-C-W

(ce) (ukca) (1P20) (24vDC)

|31
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A

)\

Aurora

zavesne svietidlo

Aurora v sebe nesie cit a preciznost
sklarskeho remesla. Krasa sklenenych tienidiel
spociva v jedinecnych tvaroch, ktoré vznikaju
vdaka ru¢nému procesu vyroby. Na ru¢ne
brusenom tienidle st vytvorené nepravidelné
vybrusy modernych tvarov, ktoré ho robia
nielen funkénym svietidlom ale aj umeleckych

dielom.

Tento elegantny dizajnovy prvok je vhodny
na osvetlenie barovych pultov a kuchynskych

ostrovcekov.

Zavesné svietidla |33
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Zavesné svietidla

Aurora mini

zavesne svietidlo

Kolekcia svietidiel Aurora je dostupna v
dvoch velkostiach a sklenené tienidlo v troch
farebnych prevedeniach - Sampar, amber

a &iry kristal.

Svietidla su Standardne dodavané s
2 m zavesnym kablom. Na poZiadanie je moZné
pripravit’ svietidla s atypickymi dizkami a

vypracovat navrh ich rozmiestnenia.

Tienidlo

Sampan

amber

kristal

Zavesné svietidla |35



Stropny uchyt

vhodny pre SDK stropy

Montazny predpoklad:

Nie je mozné insStalovat’ do existujiiceho SDK stropu. SDK platne eSte nesmu
byt osadené na strope, pretoze je potrebné lepit protikus k stropnému tichytu
z opacnej strany SDK platne.

vitaci otvor: g 7 mm

Zavesné svietidla |37




Aurora

§ampaﬁ Svetelny zdroj

5W LED, zn. CREE

< dzkova teplota: N 3000K
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C 4000K

6000K

zavesné svietidlo | interiér

stmievatelné (riadenie nie je sti¢astou)

napajaci zdroj nie je sucastou

nerezova ocel'  zlatd leskla biela matna

30 cm

77 77 77 77
S g A 7
L e

g

7
7

v

7

| 823 cm

s > . N , N
(_material: sklo + nerezova ocel' ) [ hmotnost: 3 kg )

Kaéd - svietidlo

O Teplabiela:  AU-WW-CH
O Dennébiela: AU-NW-CH
O Studené biela: AU-CW-CH

Kdéd - stropny uchyt

Nereova ocel’ GRIP-D
Zlata leskla: GRIP-D-G
Biela matna: GRIP-D-W

(ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

Aurora

amber

Svetelny zdroj

zavesné svietidlo | interiér SW LED, zn. CREE

prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C 3000K

4000K
6000K

napdjaci zdroj nie je sicastou

— stmievatelné (riadenie nie je sicastou)

nerezova ocel'  zlatd leskla biela matna

A
AP

30 cm

W%
LI

7

7 7 0
7 TS,
[

823 cm |

‘( material: sklo + nerezova ocel :) fl\hmotnost’: 3kg /\]

Kéd - svietidlo

O Teplabiela:  AU-WW-AM

O Dennabiela: AU-NW-AM
O Studené biela: AU-CW-AM

Kaéd - stropny uchyt

Nereova ocel: GRIP-D
Zlata leskla: GRIP-D-G
Biela matna: GRIP-D-W

(ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

Aurora

kristal Svetelny zdroj

5W LED, zn. CREE
3000K
4000K
6000K

zavesné svietidlo | interiér
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

stmievatelné (riadenie nie je sti¢astou)

napajaci zdroj nie je sucastou

nerezova ocel'  zlatd leskla biela matna

30 cm

77 77 77 77
S g A 7
L e

g

7
7

v

7

¢ 23 cm |

e iy P N . B
(_material: sklo + nerezova ocel' ) ( hmotnost: 3 kg )

38| Zavesné svietidla

Kaéd - svietidlo

O Teplabiela:  AU-WW-CR
O Dennabiela: AU-NW-CR
O Studené biela: AU-CW-CR

Kéd - stropny uchyt

Nereova ocel’ GRIP-D
Zlata leskla: GRIP-D-G
Biela matna: GRIP-D-W

VN e N e N o
(ce) (ukca) (1p20) (24vDC )

LIDES

Aurora Mini

§ampaf1 Svetelny zdroj Kod - svietidlo

5W LED, zn. CREE O Tepla biela: AUM-WW-CH
. A NN 3000K O Dennébiela: AUM-NW-CH
prevadzkova teplota: - 20 aZ 60 °C 4000K O Studena biela: AUM-CW-CH

6000K

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)

napajaci zdroj nie je sucastou

zavesné svietidlo | interiér

£

o

Q nerezova ocel'  zlata leskla biela matna Kdéd - stropny tchyt

i Nereova ocel: GRIP-D

_ol6am | Zlata leskla: GRIP-D-G
—_— Biela matna: GRIP-D-W

(: material: sklo + nerezova ocel :) ‘( hmotnost: 2,5kg ) (:g) (:UKCA :) (:IPZO:) (: 24V DC :)

Aurora Mini

amber Svetelny zdroj Kdéd - svietidlo

5W LED, zn. CREE O Teplabiela: AUM-WW-AM

zéves/né svie/tidlo | interiérv 3000K O Denné biela: AUM-NW-AM
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C 4000K O Studena biela: AUM-CW-AM
6000K

stmievatelné (riadenie nie je sicastou)
napéjaci zdroj nie je stcastou

£
o
5 nerezova ocel  zlatd leskla biela matna Kod - stropny uchyt
A AN AN Nereova ocel: GRIP-D
Zlata leskla: GRIP-D-G

¢ 16 cm

Biela matna: GRIP-D-W

ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

Vs

(_material: sklo + nerezova ocel /\] ‘( hmotnost: 2,5 kg )‘

N

s

Aurora Mini

kristal Svetelny zdroj Kéd - svietidlo

5W LED, zn. CREE O Tepla biela: AUM-WW-CR

zavesné svietidlo | interiér

. . ] Y rno 3000K O Denna biela: AUM-NW-CR
prevadzkov teplota: - 20 az 60 °C 4000K O Studené biela: AUM-CW-CR
6000K

stmievatelné (riadenie nie je sticastou)
napajaci zdroj nie je sucastou

20 cm

nerezova ocel'’  zlata leskla biela matna Kéd - stropny tchyt

77 77 77 77
S 7 s 7 S
T e

Nereova ocel: GRIP-D
516 cm Zlata leskla: GRIP-D-G
Biela matna: GRIP-D-W

(ce) (ukca) (1p20) (24vDC)

e - . N , N
(_material: sklo + nerezova ocel' ) ( hmotnost: 2,5kg )

LIDES Zavesné svietidla |39
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* s kristal'mi Swarovski
N Elegancia a luxus najlepSie vystihuju
3 svietidla z kolekcie Crystella.
N ' Krasa svietidiel pramenti z pouzitia tisicov
1 drobnych kristalov od spolo¢nosti Swarovski,
A ktoré odrazaju do priestoru posobivé svetelné
oy odlesky.
Crystella Wall svieti oboma smermi a
vykresluje na stene efektné lice. Drobné
kristaliky najviac vyniknu v studenej bielej
farbe svetla.
i ) N\ Y
% X W T .
g B ‘o
o, :
.1\'\“ - %
L Kovova zékladiia
. il # <I\/> leStend nerezova ocel
(\) zlaty lesk
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Nastenné svietidla
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Crystella Wall 50

nerezova ocel’

nastenné svietidlo | interiér
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

Koéd

Crystella Wall 50

zlata leskla

nastenné svietidlo | interiér
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

Koéd

Svetelny zdroj /// Svetelny zdroj '/,/ .
7 8 | O Teplabiela:  CRW-50-12-WW 7 Q | O Teplabiela:  CRW-50-12-WW-G
. - . Z > | O Dennédbiela: CRW-50-12-NW . - . 7 > | O Dennabiela: CRW-50-12-NW-G
Jorupné napatie 12V DG 7 S | O Studena biela: CRW-50-12-CW yotapne napate 12V DC: Z S | O Studen biela: CRW-50-12-CW-G
3000K | 4000K | 6000K 2 £ 3000K | 4000K | 6000K NI ‘ i
stmievatelné (riadenie nie je sticastou) 7 J § stmievatelné (riadenie nie je sicastou) 7 2
napajaci zdroj nie je sucastou ’/// 210 Teplé biela:  CRW-50-230-WW napadjaci zdroj nie je sucastou y/// 2 | O Teplabiela:  CRW-50-230-WW-G
Vstupné napatie 230V AC / 50-60 Hz: 7 i JJ JJ 2 | O Dennébiela: CRW-50-230-NW Vstupné napiitie 230V AC / 50-60 Hz: Z JJ JJ = | O Dennébiela: CRW-50-230-NW-G
2 x 4W LED zn. SEOUL 21 | I & | O Studena biela: CRW-50-230-CW 2 x 4W LED zn. SEOUL Y I i 9 | O Studena biela: CRW-50-230-CW-G
3000K | 4000K | 6000K 7 S 3000K | 4000K | 6000K h S
nie je stmievatelné ’ nie je stmievatelné ’
(_materidl: nerez. ocel | sklo | kristale Swarovski ) ( hmotnost: 2,8kg ) (ce) (ukca) (1P20) ((12VDC/ 230V AC ) (materidl: nerez. ocel | sklo | kristale Swarovski ) ( hmotnost: 2,8 kg ) (ce) (ukca) (1p20) ((12vDC/230VAC )
Crystella Wall 60 Crystella Wall 60
nerezova ocel’ zlata leskla
nastenné svietidlo | interiér 10 cm 22 cm nastenné svietidlo | interiér 10cm 2Zcm
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C /) Kéd prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C :////‘ ‘ ‘ ‘ Kéd
// I L] M 1 7 [T I 7‘| 7‘| 1{ R
Svetelny zdroj Al { ﬂ h h }ﬁ[ S | O Teplabiela:  CRW-60-12-WW Svetelny zdroj Zhll I ﬂ 1 ] I 2 | O Teplabiela:  CRW-60-12-WW-G
Z = | O Dennabiela: CRW-60-12-NW 7 > | O Denndbiela: CRW-60-12-NW-G
Vstupné napitie 12V DC: 7 N | O Studen4 biela: CRW-60-12-CW Vstupné napitie 12V DC: 7 — | O Studend biela: CRW-60-12-CW-G
2 x SW LED zn. CREE / 2 x 5W LED zn. CREE Z £
7 £ /).
3000K | 4000K | 6000K 21 S 3000K | 4000K | 6000K 7 3
stmievatelné (riadenie nie je sticastou) 7 © stmievatelné (riadenie nie je sti¢astou) Z
napdjaci zdroj nie je sicastou /// 2 | O Teplabiela: CRW-60-230-WW napajaci zdroj nie je sti¢astou //// [ JJ { E 8 Tepla b]i)elz;: CRW-60-230-WW-G
y A biela: -60-230- 7 Dennd biela: CRW-60-230-NW-G
Vstupné napétie 230V AC / 50-60 Hz: 7 [ JJJ J J [ 3 © Dennd l])le.la. CRW-60-230-NW Vstupné napatie 230V AC / 50-60 Hz: ZRilli J J J a O Studenz biela: CRW-60-230-CW-G
2 x 4W LED zn. SEOUL Z J J @ | O Studena biela: CRW-60-230-CW 2 % AW LED 7n. SEOUL 2 J J Q :
3000K | 4000K | 6000K ZRm IR . 3000K | 4000K | 6000K 2" u it -
nie je stmievatelné 7 nie je stmievatelné ’
‘( materidl: nerez. ocel | sklo | kriStale Swarovski ] ‘:hmotnost’: 3,2kg :,‘ ‘/C:E\‘ (UKCA\) (IPZO\) (12vDC/ 230V AC ) [ materidl: nerez. ocel' | sklo | kristale Swarovski ] (hmotnost’: 3,2 kg) \C:€>\ [UKCA ] (:]pzoi) ( 12V DC / 230V AC \/‘\
Crystella Wall 70 Crystella Wall 70
nerezova ocel ‘10 o 2z cm zlata leskla ‘10 - | 2z cm |
nastenné svietidlo | interiér //// ]“ . onn - Kod nastenné svietidlo | interiér '//// N . nn - Kod
prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C 7 1 h h }ﬁ prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C 7 I } H h 1{
. . // [ 1} [ S | O Teplabiela:  CRW-70-12-WW , . // [ H d 8 | O Teplabiela:  CRW-70-12-WW-G
Svetelny zdroj 2 =~ | O Dennabiela: CRW-70-12-NW Svetelny zdroj 2 = | O Dennbiela: CRW-70-12-NW-G
7 S | O Studen4 biela: CRW-70-12-CW 7z S | O Studend biela: CRW-70-12-CW-G
Vstupné napitie 12V DC: 7 g Vstupné napitie 12V DC: 7 g
2 x 5W LED zn. CREE ‘ S 2 X SW LED zn. CREE I ‘ 2
3000K | 4000K | 6000K 7 3000K | 4000K | 6000K 7
stmie.vatel'né .(rifad.enie nie je sucastou) Z 2 | O Tepldbiela: CRW-70-230-WW stmieyatel’né -(ri-ad.enie nie je sucastou) :j/ 2 | O Tepldbiela:  CRW-70-230-WW-G
napdjaci zdroj nie je suastou 7 = | O Denndbiela: CRW-70-230-NW napdjaci zdroj nie je sucastou 7 = | O Denndbiela: CRW-70-230-NW-G
Vstupné napitie 230V AC / 50-60 Hz: % [ i J J J | & | O Studend biela: CRW-70-230-CW Vstupné napitie 230V AC / 50-60 Hz: 21 L i } J J I & | O Studend biela: CRW-70-230-CW-G
2 x4W LED zn. SEOUL Z J‘ J J 2 x 4W LED zn. SEOUL 21w J J
3000K | 4000K | 6000K ZRs L 3000K | 4000K | 6000K ZRL L
nie je stmievatelné % nie je stmievatelné 7
‘(materiél: nerez. ocel’ | sklo | kritile Swarovski :,‘ ‘:hmotnost’: 3,7 kg :,‘ ‘:C:E:,‘ ‘:UKCA:,‘ ‘:IPZO:,‘ ‘( 12V DC / 230V AC :,‘ \/\materiél: nerez. ocel’ | sklo | kristale Swarovski /\,‘ ( hmotnost: 3,7 kg )‘ (:C:E) ‘:UKCA:,‘ ‘(IPZO)‘ ‘: 12V DC / 230V AC :,‘

44 | Nastenné svietidla LIDES LIDES Nastenné svietidla |45
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Nastenné svietidla

LIDES

Calidos

nastenne svietidlo

7z rucne fukaneho skla

Svietidlo svojim tvarom a farebnym
prevedenim evokuje plamen, ktory decentnym
sposobom rozziari akykolvek priestor a navodi

prijemnu teplt atmosféru.

Krasa svietidiel spociva v drobnych rozdieloch
v tvare plamena ¢i odtieni skla, ¢o dodava

kazdému jednému kusu unikatnost.

Nastenné svietidla

| 47
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Nastenné svietidla
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Nastenné

svietidla

Calidos

nastenné svietidlo | interiér

prevadzkova teplota: - 20 az 60 °C

25cm 15cm

40 cm
7/ 7/ 7/ 7
s 7 S o S 7 o

(materiél: nerezova ocel’ | sklo ) (hmotnost’: 3,6 kg)

LIDES

Svetelny zdroj Koéd

LED zZiarovka E14

3000K O Teplabiela:  CAL-AM-WW
6000K (O Studena biela: CAL-AM-CW

nie je stmievatelné

(&) (ukca) (1P20) (230vAC )

Nastenné svietidla |51
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